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Surface gravée au laser thermique  
ou à fibre optique HG et HD

Revêtement d’acier rectifié au  
plasma à tolérance élevée

Barrière anti-corrosion

CÉRAMIQUE GRAVÉE AU LASER  
GRAPHIQUE ÉLEVÉ ET HAUTE DÉFINITION 
ROULEAUX ET MANCHES ANILOX

•	 Profils de cellules 
plus profonds 
permettant des 
volumes plus importants

•	 Excellent prise en charge des 
applications à graphique élevé  
et de trait-simili combiné

HG—GRAPHIQUE ÉLEVÉ 60o HD—HAUTE DÉFINITION 75o

•	 Cellule étendue

•	 Forme de cellule 
plus longue

•	 Des cellules moins profondes pour 
atteindre des volumes

•	 Circulation d’encre améliorée

•	 Support de racle amélioré

•	 Support ultime pour les applications 
de traitement haute définition et de 
plaques combinées

AVANTAGES CLÉS  
DE L’ARC
n	 Rouleaux fabriqués ou 

reconditionnés selon les 
spécifications OEM 

n	 Acier rectifié et stabilisé 
pour minimiser le TIR et le 
rétrécissement, maximiser 
l’écart contrôle

n	 Les rouleaux livrés pour 
reconditionnement sont 
soumis à une inspection 
rigoureuse en 31 points pour 
déterminer les besoins de 
réparation

AVANTAGES DU PRODUIT
•	 Technologie laser à fibres optiques multi-impact
•	 Profil de cellule en forme de “U” avec un design de cellule bitmap 

personnalisé
•	 Performance améliorée pour les marchés graphiques élevés
•	 Nombre de cellules plus élevé par spécification de volume jusqu’à 2000 

trames lignées
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